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Przyczyny uszkodze®& wag -

mosgabienie struktury korpusu wagu ko

mmi ejsca przejazd-w przez wag I poboc:z

mbunkry wojenne w korpusie wagu s
mwydeptane ScieUki w koronie i na ska w
m starorzecza

mnory i Uerowiska zwierzNt wodnych, k
mmechaniczne uszkodzenia nasyp:-w

Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznar
mokreSlenie rodzaju materiagu uUytego do budowy ob
geologiczno-i nUyni er ski e]
midentyfikacj a stref nieciNggo$s
ml okali zowani e starorzeczy w pod
w stanach powodziowych
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C W strukturze oD
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TOMOGRAFIA ELEKTROOPOROWA ERT; SONDOWANIA GEOELEKTRYCZNE SGE;
PROFILOWANIA GEORADAROWE GPR; PROFILOWANIA KONDUKTOMETRYCZNE/ELEKTROMAGNETYCZNE EM,;
I Nt YNI ERSKI E BADANI A SEJSMI CZNE; MI KROGRAWI ME

Badania nieinwazyjne, powierzchniowe, nie n:

Geofizyczne metody pomiarowe:

tomografia elektrooporowa ERT
sondowania geoelektryczne-elektroopor
profilowania georadarowe GPR
profilowania konduktometryczne/elektra
sejsmiczne profilowania refrakcyjne
tomografia sejsmiczna

metoda przeSwietl a@ s
mikro-grawimetria
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Metoda tomografii elektrooporowe] ERTgNczy zal ety kompleksowego zastosow

sondowa®& ( SGE) i profilowa® elektrooporowych (PE). Badani
opornoSci oSrodka geologicznego z wyjNtkowN precyzjN. Zal
praktyczna ci NggoSl wuzyskiwanych wynik-w oraz duUa odpor nc

Opomos$é pozorma (rozkiad pomierzony)

ZaletN tomografii |e
rozdzielczoSi, prakt
uzyskiwanych wyni k- w
oraz duUa odpornoSi

Opomos$¢ pozorna (rozktad obliczony - weryfikacja modelu)
0 s

100 300 1000 m, odleghose

1000 m, odleglosé

791 421 224 Identyfikacja litologiczna kompleksow geoelekirycznych
A -zawodnione podioze watu zbudowane z utwordw rzecznych (mutki, mady | piaski pylaste)
Opomodc ohaym) B - dolna strefa watu o dobrym zageszczeniu gruntu (piaski i piaski gliniaste)

C - strefa watu o rozluznionej konstrukciji | stabym zageszczeniu gruntu (piaski)

Odcinek obwagowaE rz. Odry k. Wrocgawi a

PRZEDSI NBl ORSTWO BADAG6 GEfbel ZYCZNYCH
ul . Jagi el |-830E&dszawa,tel. 220486 41 00; fax. 22 486 40 46
Email: pbg@pbg.com.pl website: www.pbg.com.pl



BADANI A STANU TECHNI CZNEGO WAGEW PRZECI WPOWODZI OWYCH | ZAPER

Profilowania konduktometryczne EMz al ecane sN jako podstawowa metoda r o

nasyp-w i podgoUa wag-w przeciwpowodziowych. Wyni ki badaE&E
obwagowa@ i l i tol ogi i podgoUa. Pomi ary konduktometryczne \
met odn optymalnym narzndziem badania wag-w przeciwpowodzi ¢

™~

ERR, 2

Interpretacja geologiczno-inzynierska kompleksow geoelektrycznych
300 200 150 100 79 50 (omm)

grunty sypkie grunty mato spoiste grunty spoiste
piaski sypkie (piaski o réznym stopniu zawodnienia) (gliny, gliny piaszczyste)

Profil owania konduktometryczne (odcinek obwagowania Odry)
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Dokumentacja badan geoelektrycznych
wafow przeciwpowodziowych rzeki Odry
w km 409.0 - 567.5

MAPA DOKUMENTACYJNA S
Z KLASYFIKACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
KORPUSU WALOW
NA PODSTAWIE INTERPRETACJI WYNIKOW PROFILOWANIA EM
SKALA 1: 10 000

PN - grunty sypkee (plaski suche)
< ~ - grunty mako spoiste (plaski zawodnione}
- grunty spoiste, Srednio zageszczone [gliny,gliny piaszczysie)
- grunty spoiste, skonsclidowane {gliny, mulki w korpusie waku
| w osadach podloza rodzimego)
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Zal dtaNda E geor adar ow
jest moUl i woSIi Sledzer
pomiarowych w terenie,

co pozwala na szybkie dostosowanie
metodyki pracy do lokalnych

war unk - w, i apreypakiie
r-Unego rodzaju prac k
ina r-wnoczesne prowad
i nnymi metodami, w zal
i nformacj.i uzyskanej Z
przetwarzania danych georadarowych.

zejaz wat j
RAMAC GPR - antena 250MHz przejazd przez wat (plyty zbrojone)

— — — - pOziom podstawy watu ¢y -gazociagi

- strop poziomu podioza gliniasto-ifowego - migjsca rozluznien i pustek w wale

Rozpoznanie GPR odcinka wagu (Narew); sekcja wstnpna bez wydzielenia warstw i danych ge
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Sekcje czasowo-g gfibokoSci owe
uzyskane w wyniku przetworzenia
danych GPR; opracowani
tego samego odcinka, przy
zastosowaniu dw-ch r - (
barwnych do wizualizacji obrazu
falowego umoUl i wia poc
i uwypuklenie w analizowanej

charakterystyce r-Unyoc
zwi Nzanych ze struktur
uwar stwieniem oraz | ar
usypanego materiagu i
oraz uwypukla |l okali ze
wbudowanych obiekt: - w

Rozpoznanie GPR odcinka obwagowania (Narew)




